
                                                                                                                                                          
БЮЛЕТИН №2/2023 

ТЕХНИЧЕСКА КОМИСИЯ 

 
ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ 

 
За състезателни автомобили от затворен тип 
 
Стандартите на FIA за пожарогасители може да изглеждат сложни, но те съдържат много 
полезна информация, която е ключова за ефективното използване на системите, които 
покриват, а оттам и за безопасността на състезателите. Изключително важно е всички, 
участващи в дадено събитие, да са добре запознати с тази информация. 
 

Специфични изисквания за електронни кутии, одобрени с пожарогасителни 
системи 8865-2015 и 8876-2022: 

 

И двата стандарта определят дизайна на контролните кутии за електронно активирани 
системи, така че тяхната функция да може да бъде лесно разбрана, независимо от 
производителя. Всички кутии трябва да имат превключвател с две позиции ("ARM" и 
"TEST") и два светодиода (един оранжев и един червен). По-долу е обобщено описание 
на светодиодните функции. 

 

Когато превключвателят е в позиция „ТЕСТ“, оранжевият светодиод трябва да свети 
за 5 секунди или повече, за да покаже, че системата е напълно функционална. Когато 
превключвателят е в тази позиция, всяка друга комбинация от светодиоди показва, че 
има проблем със системата и тя може да не функционира. 

 

Когато превключвателят е в позиция „ARM“, червеният светодиод трябва да мига 
непрекъснато, за да покаже, че системата работи и е готова за активиране в случай на 
пожар. Когато превключвателят е в тази позиция, всяка друга комбинация от светодиоди 
показва, че има проблем със системата и тя може да не функционира. 

 

Докато стандартът на FIA включва тези изисквания за проектиране, остава наложително 
за всички състезатели да прочетат инструкциите на производителите, предоставени с 
всички системи. 

 

 

 



                                                                                                                                                          
 

Активиране на пожарогасителната система с електронно управление или изваждане 
на осигурителният щифт от механичната пожарогасителна система: 

Преди да участват в сесия на писта или преди да напуснат сервизния парк, 
състезателите трябва да: 

 

• Активират вградената пожарогасителна система, както е описано по-горе, ако системата 
е от тип с електрическо активиране. 

 

• Отстранят осигурителния щифт на пожарогасителя от механично активираната вградена 
пожарогасителна система. 

 

Системата е активирана – готова за използване (червеният светодиод трябва да мига 
прекъснато) 

                                                        

 

Система с осигурителен щифт – не е готова за използване 

 



                                                                                                                                                          
Специфични изисквания за одобрени от FIA 8865-2015 пожарогасителни системи: 

За да се гарантира, че одобрените от FIA системи са ефикасни, FIA регулира типа и 
размера на пожарогасителя, който да се използва въз основа както на обема на купето на 
автомобила, така и на съвместимостта на пожарогасителното средство с горивото, 
използвано в автомобила, в което системата ще бъде монтирана. 

Обем на купето: 

Важно е избраният модел пожарогасителна система да е подходящ за обема на купето на 
автомобила. Ако състезателят инсталира система, която е твърде малка за обема на 
купето на неговият автомобил, системата ще бъде по-малко ефективна, тъй като 
концентрацията на пожарогасителна среда ще бъде под необходимия праг на 
концентрация. Ако състезателят инсталира система, която е твърде голяма за обема на 
купето, системата ще бъде ефективна, тъй като концентрацията на пожарогасителното 
средство ще бъде доста над минималния дефиниран праг, но концентрацията на 
пожарогасителното средство може да е твърде висока и може да накара екипажа да има 
затруднения в дишането. 

В ТС 52 са изброени пожарогасителни системи с различни минимални и максимални 
обеми на купето и начинът, по който те работят, ще бъде адаптиран към обема. 
Информацията за обема на пилотската кабина, намираща се в технически списък № 52, е 
там, за да предпази водача от токсична среда, като същевременно гарантира, че 
системата е ефективна. 

 

 

Технически списък № 52 и обеми на кокпита 



                                                                                                                                                          
 

Тип гориво или „клас“ на пожар: 

 

Типът гориво може значително да повлияе на поведението на огъня. Всички 
пожарогасителни системи (8865-2015 и 8876-2022) са одобрени за един или повече 
"класове" на пожар въз основа на видовете гориво и техническите разпоредби на всяко 
първенство ще определят за кой "клас" гориво може да бъде системата използвани. 
Системата е тествана за всеки конкретен клас, за който е одобрена, за да се гарантира 
нейната ефективност срещу този тип пожар. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                          
 

Сервизни и хомологационни дати: 

Етикетът на FIA върху пожарогасителна система показва „Дата на обслужване“, т.е. 
датата, преди която системата трябва да бъде проверена и обслужена от одобрен от 
производителя сервизен агент. 

 

„Крайната дата на хомологацията“, съдържаща се в Техническия списък на FIA № 52 и № 
16, се отнася само до способността на производителя да произвежда нови продукти по 
тази хомологация. 

 

За избягване на съмнение, ако конкретен пожарогасител е произведен преди „Крайната 
дата на хомологацията“ и неговата „Дата на обслужване“ все още не е изтекла, той все 
още може да се използва. 

 

Производителите на пожарогасители решават колко пъти през живота си един 
пожарогасител може да бъде обслужван и ще откажат да обслужват пожарогасители с 
повреди, корозия или които вече не се считат за безопасни за употреба поради друга 
причина. 

 

 

 



                                                                                                                                                          
Основни точки 

Винаги бъдете готови 

 

Включете контролната кутия, докато се закопчавате. 

Отстранете щифта на механичната или ръчната система, преди да излезете от сервизния 
парк. 

 

 

 

Запознайте се със системата и задействащия протокол. 

 



                                                                                                                                                          

 

 

Активирайте вградената и/или ръчната пожарогасителна система в ранен стадий на 
пожара, за да повишите ефективността. 

 

 

Спрете колата и активирайте пожарогасителя веднага, когато има пожар. 

 

 



                                                                                                                                                          
За ръчни пожарогасители: 

 

Използвайте ръчен пожарогасител възможно най-бързо. 

Спазвайте безопасна дистанция. 

Защитете се от огън, топлина и дим. 

 

 

 

 

 

 

Първото задействане е най-ефикасно, 

изпразнете напълно бутилката. 



                                                                                                                                                          

 

 

 

Обичайните ръчни пожарогасители са най-ефективни при първото 

активиране. 

Пожарогасителят е по-малко ефективен през второто 

изпускане поради загуба на налягане в бутилката. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.07.2023        ТК на АФБ 


