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АФБ ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛНИК 2026 за група E1  

 
1. Общи положения 
 
Тези разпоредби са в сила от 1 януари 2026 г. и заместват всички 
предишни версии. 
 
Всички препратки към членовете са направени към Приложение J на 
МСК. Прилагат се Техническите правила за Категория I в член 277, със 
следните спецификации, които имат предимство. Всички компоненти, 
които не са дефинирани в тези разпоредби, например цилиндрова глава 
или горивна система, са освободени. 
 
2. Допустими автомобили/Общи разпоредби 
Допустими са само затворени туристически автомобили и затворени GT 
автомобили с поне две места, както е определено в член 277 от FIA 
Категория I (съгласно член 251-1.1), с четири колела, които не са 
разположени по права линия. 
Допустими са само модели автомобили, произведени в минимум 300 
идентични бройки в продължение на 12 последователни месеца, 
притежаващи пътна регистрация, типово одобрение, типово одобрение 
на ЕИО или автомобили с изтекла FIA хомологация от групи A, N и B. 
Покривът на превозното средство трябва да има фиксирана 
конструкция. Приемат се версии с твърд покрив. Автомобили с открити 
колела или калници, завиващи с колелата не са разрешени. 
Доказването е отговорност на пилота. 
Автомобил, чийто дизайн изглежда че представлява опасност или би 
могъл да навреди на репутацията на моторните спортове, няма да бъде 
допуснат. 
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3. Класове по обем на двигателя 
Възможни са следните класове на обем на двигателя: 
1) до 1150 см³ 
2) над 1150 см³ до 1400 см³ 
3) над 1400 см³ до 1600 см³ 
4) над 1600 см³ до 2000 см³ 
5) над 2000 см³ до 3000 см³ 
6) над 3000 см³ до 4000 см³ 
7) над 4000 см³ до 5000 см³ 
8) над 5000 см³ до 6000 см³ 
 
3.1. Коригиран обем на двигателя 
Ако двигателят е с принудително  пълнене в съответствие с член  
252-3.1 от Приложение J към МСК, общият обем, както е определен в 
член 252-3.1 от приложение Ж към МСК, се умножава по коефициент 1,7 
за бензинови двигатели и 1,5 за дизелови двигатели и автомобилът се 
класифицира в получения клас на обем. 
За роторно-бутални двигатели, обхванати от патенти на NSU Wankel, 
еквивалентен обем се изчислява, както следва:  
Класификация на обема = 1,5 x (максимален обем на камерата минус 
минимален обем на камерата). 
За изчисляване на обема се използва математическата константа π (pi) 
със стойност 3,1416. 
 
3.2 Максимален обем на двигателя 
За автомобили с двигатели с атмосферно пълнене, обемът на 
двигателя е ограничен до максимум 6000 cm³.  
За автомобили с турбокомпресор, ефективният обем на двигателя (не 
коригираният обем) е ограничен до максимум 3500 cm³. 
 
4. Минимално тегло на автомобила 
Минималните тегла са в зависимост от Специалния правилник на 
съответната дисциплина. 
Минималните тегла се контролират през цялото събитие, включително 
след пресичане на финалната линия.  
Разрешено е монтирането на баласт до 40 кг. Той трябва да бъде 
направен от здрав материал, надеждно закрепен с болтове към пода на 
купето или багажника и пломбиран от техническите комисари. 
Баластът трябва да отговаря на член 259-4.2 от Приложение J към МСК 
и да е подготвен за пломбиране на техническия преглед. 
 
 



АФБ Технически правилник за група Е1 2026 г. 
 

3
/15//1/

01.12.2025 г. 

 

 

 
5. Двигател 
Броят на двигателите и тяхното монтажно пространство трябва да се 
запазят. Блокът на двигателя може да бъде заменен с всеки 
автомобилен блок на двигател от същата автомобилна марка (не група), 
при условие че броят на цилиндрите на оригиналния модел на 
автомобила (базов модел) е запазен. Вариант на бензинов блок на 
двигателя може да бъде заменен с вариант на дизелов блок на 
двигателя или обратно. Блокът на двигателя може да бъде 
модифициран. 
Принудителното пълнене е разрешено само ако базовият модел, от 
който е произлязъл състезателният автомобил, е имал такова като 
стандартно оборудване във връзка с използвания тип двигател (напр. 
бензинов или дизелов). Серийните система за принудително пълнене, 
напр. турбокомпресор за отработени газове или механичен компресор 
трябва да бъде запазена. Стандартните компресори могат да бъдат 
модифицирани и/или заменени с други. Добавянето на различен вид 
компресор не е разрешено. 
Блокът на двигателя трябва да бъде ясно разпознаваем по всяко време. 
Доказването е отговорност на пилота. 
Освен това, всички останали компоненти на двигателя, като например 
цилиндрова глава, система за подготовка на горивната смес, 
спомагателни агрегати, воден охладител и др., са напълно 
неограничени. 
 
5.1 Резервоар / уловител за събиране на масло 
Всеки автомобил, чиято система за смазване има отвор за вентилация 
на картера, трябва да бъде оборудван с резервоар за събиране на 
масло с минимален капацитет от 2 литра, който е надеждно закрепен и 
обезопасен срещу разливане. Нивото на напълване на резервоара 
трябва да е видимо отвън по всяко време (напр. през прозрачно стъкло 
или индикатор за ниво). 
Монтирането на резервоари за масло/смазочни материали в купето е 
строго забранено. (Вижте също член 9.в) от тези правила.) 
 
6. Граница на шум 
Трябва да се спазва границата на шума от максимум 103 dB(A) + 3 %. 
 
7. Задвижване и предаване на мощност 
Концепцията за задвижване на оригиналния тип превозно средство 
трябва да се запази (предно, задно или задвижване на всички колела). 
Трансмисията трябва да остане на оригиналното си място на монтаж. 
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Например, превозно средство със задно задвижване, предно 
разположен двигател и директно монтирана скоростна кутия не може да 
бъде преобразувано в превозно средство с монтирана отзад скоростна 
кутия. 
 
7.1 Колела (джанти и фланци ) 
Колелата трябва да са изработени от метал. Спецификациите на 
колелата са свободни. Максимален диаметър на джантата – 18 инча. 
Фланците трябва да са до 25 мм и с твърда връзка.  
 
8. Окачване 
Окачването на колелата е свободно, но оригиналният тип (напр. 
торсионна греда, твърд мост, McPherson и др.) трябва да се запази. 
Разрешено е обаче да се добавят допълнителни точки за закрепване 
или да се модифицират и/или преместват оригиналните. 
Оригиналната колесна база трябва да се запази (толеранс 1 %). 
Всички останали данни за геометрията на колелата (напр. ширина на 
следата, сходимост, кастър и др.) са свободни. 
Пружините, амортисьорите и стабилизиращите щанги са свободни. 
 
9. Каросерия/Шаси 
Модификации на стандартната каросерия са разрешени при следните 
условия: 
 
а) Оригиналните външни контури трябва да бъдат запазени – с 
изключение на монтажа на разрешени аеродинамични помощни 
средства и разширения на калниците (определение от Приложение J, 
чл. 251.2.5.7 - Калници). Оригиналният базов модел на автомобила 
(напр. BMW Серия 3, E46) трябва да бъде разпознаваем от всички ъгли 
по всяко време. Това включва и основните контури на каросерията, 
включително контурите на предната част, фаровете и решетката. 
Формата и материалът на каросерията/шасито по принцип трябва да 
бъдат запазени, освен ако не е посочено друго в настоящите правила. 
Стандартната каросерия и/или шаси – в съответствие с чл. 251-2.5.2 и 
2.5.1 от Приложение J (МСК) – могат да бъдат подсилени или 
олекотени. Общата проектирана повърхност на изрезите върху детайл 
обаче не може да надвишава 30% от оригиналната проектирана площ 
на оригиналния компонент. 
Не е разрешено премахването или изрязването на големи детайли. 
Изключение е преградата между водоуловителната вана под предното 
стъкло и двигателния отсек. Тогава обаче трябва да се монтира 
напречна греда (разпънка) между бомбетата или горните точки на 
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окачване на колелата, за да се запази стабилността на автомобила. 
Не е разрешено подсилване на олекотени части или олекотяване на 
подсилени части. 
 
б) Колоните A, B и C, както и праговете, трябва да останат непроменени 
и на оригиналните си позиции. 
 
в) Преградата между коша на двигателя и купето трябва да остане в 
оригиналната си позиция. Разрешени са модификации за създаване на 
пространство за механични компоненти и части на изпускателната 
система, както и за поставяне на съдове/контейнери (напр. резервоар за 
събиране на масло, резервоар за смазочно масло със сух картер в 
двигателния отсек). Те не могат да навлизат повече от 20 см измерено 
перпендикулярно към преградата в купето. Нито блокът на двигателя, 
нито главата на цилиндрите могат да навлизат в пътническия отсек 
отвъд оригиналната преграда. Всички промени, направени по 
преградата, трябва да бъдат изработени като здрава конструкция от 
листова стомана с минимална дебелина 0,7 мм или от алуминий с 
минимална дебелина 2,0 мм и трябва да бъдат огнеупорни и 
непропускливи за течности. 
 
г) Арките на колелата могат да бъдат модифицирани по форма и 
размер. Арката на колелата трябва да е плътна и да не пропуска 
течност към вътрешността на превозното средство и да е изработена от 
метал или композитен материал. 
 
д) Ненужните елементи (напр. за задните седалки или арматурното 
табло) могат да бъдат премахнати. Не трябва да има остри ръбове. 
Може да се осигури пространство за силовото предаване и 
изпускателната система, както и за монтаж на акумулатора. 
Материалът на вратите е свободен. Предните врати трябва да могат да 
се отварят както отвътре, така и отвън. Външният контур трябва да бъде 
запазен. Трябва да има панел на вратата както на водача, така и на 
пътника. Този панел трябва да бъде изработен от ламарина с дебелина 
най-малко 0,7 мм или от пластмаса/въглеродни влакна с дебелина най-
малко 1 мм. Панелите трябва да покриват напълно и ефективно всички 
движещи се части и компонентите, необходими за функциите на 
вратата, пантите, ключалката и механизмът на прозорците. 
 
е) Подът на автомобила може да бъде модифициран при следните 
условия. Височината на горния ръб на прага на вратата не трябва да се 
превишава. Модифицираният под трябва да бъде изработен от листова 
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стомана с минимална дебелина 0,7 мм.  
 
ж) Автомобилите трябва да имат поне две функционални врати, една от 
страната на водача и една от страната на пътника. Височината на 
автомобила трябва да бъде най-малко 100 см и не повече от 160 см. 
Височината на превозното средство се измерва до покрива, без водач. 
 
з) Аеродинамичните елементи в предната част на автомобила са 
разрешени и не могат да излизат с повече от 20 см напред от външния 
ръб на оригиналната каросерия.  
Монтирането на аеродинамични помощни средства в предната част на 
автомобила е разрешено до зоната под оригиналното разположение на 
фаровете. 
Предната броня е свободна под центъра на главините на предните 
колела. 
 
и) Аеродинамичните помощни средства в задната част на автомобила 
са разрешени и не могат да излизат на повече от 40 см извън външния 
ръб на каросерията. 
 
й) Ширината на превозното средство не може да надвишава 200 см, 
измерена без външни огледала. 
 
к) Предното стъкло по принцип трябва да е изработено от ламинирано 
стъкло. То може да бъде заменено с предно стъкло, изработено от 
прозрачен/безцветен (нетониран) поликарбонат с дебелина най-малко  
5 мм със струна в средата и рамка. 
Стандартните странични прозорци и задното стъкло могат да бъдат 
заменени с прозрачен/безцветен (нетониран) поликарбонат с дебелина 
най-малко 3 мм. 
Външната форма и площ на всички прозорци трябва да бъдат запазени. 
В предните странични прозорци могат да бъдат монтирани плъзгащи се 
прозорци и/или отвори с обща площ не повече от 250 см² всеки. 
В задното стъкло са разрешени отвори с обща площ максимум 500 см². 
 
л) Калниците трябва да покриват поне 1/3 от обиколката на колелото и 
минимум цялата ширина на гумата.  
Материалът и формата на калниците са свободни, но формата на 
арките на колелата (не техните размери) трябва да се запазят. 
Във всеки заден калник могат да се направят отвори за всмукване на 
въздух с обща площ от максимум 1200 см² и отвори за изпускане на 
въздух с обща площ от максимум 600 см². Във всеки преден калник 
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могат да се направят отвори с обща площ от максимум 600 см². 
 
м) Всички външни светлини, с изключение на стоп и аварийните, могат 
да бъдат премахнати. Фаровете и задните светлини обаче трябва да 
запазят оригиналната си форма и външен вид. Образувалите се отвори 
в каросерията трябва да бъдат напълно запечатани. 
 
н) Материалът на предния капак и капака на багажника е свободен. 
Оригиналната външна форма обаче трябва да се запази. 
Пантите трябва да са налични – закрепването на предния капак и капака 
на багажника, както и на техните панти, е свободно. Предният капак 
трябва да се отваря лесно отвън без използване на инструменти или 
други помощни средства. 
Вентилационни отвори (изрези) в предния капак могат да се направят 
само при следните условия: 
 

- Всяка вдлъбнатина, евентуално  създадена от отвор, трябва да  
бъде покрита с фина мрежа (размер на плетката на мрежата: макс. 5 мм 
x 5 мм), която възстановява оригиналната форма. 

 
- Несерийните, допълнителни въздухозаборници са забранени. 

Модифицираните предни капаци и капаци на багажника трябва да могат 
да бъдат индивидуално взаимозаменяеми със стандартните части. Това 
означава например, че при демонтиране на модифицирания преден 
капак, стандартният преден капак трябва напълно да възстанови 
оригиналната форма на екстериора на автомобила и обратно. 
 
o) Декоративните лайсни и броните могат да бъдат премахнати, при 
условие че не са интегрирани в каросерията (напр. Porsche 911). След 
премахването на декоративните лайсни не трябва да се виждат остри 
ръбове. 
 
10. Куки за теглене 
Всеки автомобил трябва да има кука за теглене отпред и отзад. Отворът 
на всяка кука трябва да има вътрешен диаметър най-малко 60 мм и 
максимум 100. Куките трябва да бъдат здраво закрепени към носещите 
части на каросерията. 
Куките трябва да бъдат разположени така, че предният им край да се 
излиза отвъд или да е наравно с външната периферия на каросерията. 
Те могат например да бъдат гъвкави. 
Освен това куките трябва да са достатъчно здрави и достъпни, за да 
позволят изтеглянето на автомобила. Всяка кука трябва да бъде 
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маркирана със стрелка върху частта на каросерията над нея в цвят, 
контрастиращ с цвета на превозното средство: жълто, червено или 
оранжево. 
 
11. Гориво 
Безоловното гориво е задължително в съответствие с член 266 от 
Приложение J към МСК. Октановото число е ограничено до 100 RON. 
Добавките са разрешени само в дизеловите автомобили в съответствие 
със спецификациите в приложения сертификат. 
 
12. Резервоар за гориво 
Разрешен е стандартният резервоар за гориво в стандартното му 
положение. Той може да бъде заменен с хомологиран от FIA резервоар, 
в съответствие със стандарт FT3-1999, FT3.5-1999 или FT5-1999. 
Разрешен е и резервоар за събиране на гориво (Catchtank) с 
максимален обем 1 литър. Резервоарът, включително гърловината и 
контейнера за пълнене, трябва да бъде разположен пред предната 
защитна преграда на купето или зад основният ролбар на клетката. 
Резервоарът(ите) за гориво, включително тръбата за пълнене, помпите 
и филтрите, трябва да бъдат отделени от купето чрез херметична и 
огнеупорна преграда или кутия, предотвратяващи преминаването на 
гориво в купето или двигателното отделение или контакта му с 
изпускателната тръба в случай на разлив, теч или друг инцидент, 
възникнал с резервоара. 
 
12.1 Отвори за зареждане с гориво и капачки  
Отворите и капачки за зареждане с гориво трябва да отговарят на член 
259.6.4 от приложение Ж на МСК. 
Всички капачки за пълнене и вентилация трябва да бъдат проектирани 
така, че да осигуряват ефективно заключващо действие, което 
намалява рисковете от случайно отваряне след катастрофа или 
непълно затваряне след зареждане с гориво. 
 
12.2 Разположение на резервоара за гориво в купето на автомобила 
Разрешено е пълно или частично поставяне на резервоара за гориво в 
купето на автомобила, при спазване на следните разпоредби: 
 
- Мястото на монтаж трябва да бъде зад основния ролбар. 
 
- В купето на автомобила са разрешени само резервоари за гориво, 
отговарящи на стандартите FT3-1999, FT3.5-1999 или FT5-1999. 
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- Необходима е херметична преграда или кутия, изработена от CFRP, 
GRP, листова стомана или алуминий. 
 
- Резервоарът за гориво трябва да бъде монтиран към каросерията с 
метални ленти с ширина най-малко 40 мм и дебелина 2 мм, като две 
ленти са надлъжно, а едната е напречно на оста на автомобила. 
Лентите трябва да са увити около кутията. Алтернативно е разрешено 
закрепване на основата на кутията с помощта на поне 10 винта M8 или 
16 винта M6. 
 
- Резервоарът за гориво може да се пълни само отвън с помпа – не е 
разрешено пълнене в купето. 
 
- Горивните тръбопроводи трябва да отговарят на действащите правила 
съгласно член 253-3.2 от Приложение J на МСК. 
 
- В купето горивните тръбопроводи трябва да са непрекъснати (без 
връзки). 
 
- Гърловината за пълнене може да бъде разположена на подходящо 
място върху каросерията на превозното средство, с изключение на 
покрива, и не трябва да стърчи извън каросерията. 
 
- Гърловината за пълнене трябва да е гъвкава (напр. гумена) и 
двустенна. 
 
- Трябва да е наличен прозорец за табелата с хомологационен номер, 
името на производителя и датата на производство на резервоара. 
 
- В гърловината за пълнене трябва да е монтиран възвратен клапан, 
хомологиран от FIA. 
 
- Тръбата за вентилация на резервоара трябва да е оборудвана с 
възвратен клапан. 
 
- Горивните помпи и филтри трябва да бъдат отделени от купето с 
преграда (кутия). 
 
- Във всички хоризонтални посоки трябва да има минимално разстояние 
от 30 см между резервоара и външната част на каросерията. 
 
 



АФБ Технически правилник за група Е1 2026 г. 
 

10
/15//1/

01.12.2025 г. 

 

 

13. Противопожарна система  и  пожарогасител. 
Наличието им е  задължително в съответствие с член 253-7 от 
Приложение J  на МСК. 
 
14. Изпускателна система 
Крайната тръба не трябва да излиза извън габарита на автомобила. Ако 
е странична – трябва да е разположена зад Б-колона  
 
15. От член 277 на Приложение J се прилагат следните точки: 

 
  Безопасност на спирачната 

система 
253-4 

  Главен прекъсвач 253-13 

  Горивопроводи тръби, помпи и    
филтри 

253-3.1 и 
253-3.2 

  Колани 253-6 

  Задна скорост 275-9.4 

  Противопожарна система 253-7 

  Огледала за задно  виждане 253-9 

  Куки за теглене 253-10 

  Огнезащитна преграда  253-15 

  Седалки 253-16   

  Акумулатор(и) 
 

Всеки акумулатор трябва да бъде 
здраво закрепен и покрит, за да 
се избегнат късо съединение или 
течове. 

 
16. Седалка 
Задължителна е седалка, хомологирана от FIA, отговаряща на стандарт 
8855-1999, 8862-2009 или 8855-2021. Хомологациите на седалките се 
удължават с 5 години. 
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16.1 Монтаж на седалката 
 
Ако оригиналните закрепващи елементи или основи на седалките се 
сменят, новите части трябва или да бъдат одобрени за това приложение 
от производителя на седалката, или да отговарят на посочените по-долу 
спецификации: 
Основите на седалките трябва да бъдат закрепени към точките за 
закрепване на седалките чрез поне 4 точки за монтаж на седалка, като 
се използват болтове с диаметър най-малко 8 мм и в съответствие с 
указанията, посочени в съответния технически списък. 
Основите на седалките трябва да бъдат закрепени както следва: 

• Към точките за закрепване на седалките, използвани на    
оригиналния автомобил. 
 

• Директно върху корпуса/шасито съгласно чертеж 253-65. 
Минималната площ на контакт между основата, корпуса/шасито и 
контраплочата е 40 см2 за всяка точка на монтаж. 
 

                    
Черт. 253-65 

 
 
• Върху точките за закрепване на седалки в съответствие с Чертеж 253-
65B. 
Всички компоненти трябва да са от стомана, с изключение на 
контраплочите в случай на шаси, изработено от леки сплави  
(вж. Чл. 253-16.5). 
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Черт. 253-65 

 
 
 Върху точките за закрепване на седалки, хомологирани от   
производителя като вариант опция (в този случай оригиналните точки за 
закрепване могат да бъдат премахнати). 
Ако се използват релси за регулиране на седалката, те трябва да са 
тези, които са били оригинално доставени с хомологирания автомобил 
или със седалката. 
 
17. Предпазна клетка 
 
Предпазната клетка трябва да отговаря на  изискванията на чл. 253 и 
всички актуални допълнения от Приложение J към МСК. 
 
18. Камери и допълнително оборудване 
 
Камерите и цялото допълнително оборудване, което ще се използва по 
време на състезанието, трябва да бъдат монтирани в автомобилите и 
проверени по време на технически преглед.  
Монтажите трябва да се извършат само чрез завинтване, метална 
винтова скоба, експресна скоба или метални вложки.  
Забранено е използването на свински опашки, залепване, двустранно 
тиксо, смукателни устройства, магнитни стойки и др.  
Монтажите трябва да могат да издържат на отрицателно ускорение от 
25g. /Въведено от FIA за 2021г./  
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Камерите се монтират в защитения обем на клетката, като трябва да 
осигурят видимост напред по трасето.  
Не се допуска монтаж на арматурното табло (камерата трябва да се 
намира зад равнината, пресичаща тялото на пилота), както и монтиране 
на камери извън габарита на автомобила. 
 
 


